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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500 ]
Obiekt: Gdarisk — ul. Traugutta

Czes¢ rysunkowg nalezy rozpatrywaé fgeznie z opisem oraz wszystkimi branzami,
w razie wqtpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z autorem opracowania.

2. Wymiary nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie i weryfikowat z rysunkiem.

3. Nie skalowa¢ i nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.

4. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiado¢ oktualne atesty, aprobaty

i dopuszczenia stosowania a tokze spefnia¢ oktualne,dedykowane normy.

Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1 m. Gdansk 5. Rogwi N " K ¢ scidl i ; A g i WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
. ) o . . Rozwigzania systemowe wykonywac scisle zgodnie z wytycznymi producenta.
/dentyﬂkftor i, nazwa' obretu eWidencyjnege: 055 6. Elementy matej architektury i wyposazenia placu zabaw do posadowienia bezposrednieqo
Nr sekeji: 6.221.26.16.1.4 na fundamentach systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta. s nazwa elementu szt.
D : WG—II.6640.3206.2025 7. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy konsultowat z projektantami. -
8. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wymiary i rzecne wys. ndlezy sprawdzic na budowie. p-1 | tawka z oparciem 3
Uktad wspétrzednych prostokqtnych plaskich: 2000 strefa 6 9. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zqgodnie z zasadmi BHP, ppoz i ochrany $rodowiska, . Erian
Geodezyjny uklad odniesienia: EVRF2007 sztuki budowlanej, koniecznie pod nadzorem oséb posiadajqeych odpowiednie uprawnienia. P 2 Kosz parkowy na smieci - 1
lita | rigzwiska Jab razwa godmiols Jiry: wykonal mupe oraz podels 10. Na terenie \oku\‘\'zqcﬂ, pod poziomem terenulmogq z@qjdowoé sielmezmune i mez'\nw.emoryzov‘/one p-3 Stoét do grywwarcaby/chmczyka 1
csobis srenrezertiiocsT ten oudmmiak elementy uzbrojenia terenu. Nalezy zachowat szczegding ostoznost przy wykonywaniu wszelkich 4 -
Y ep 4acel podmiot: prac ziemnych ze wzqledu na wystepowanie istniejgcych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu. p Okfagie donice z betonu pIUkanego 91301110190 3
11. Nalezy zachowat odpowiednie odlegfosci fundamentow od sieci uzbrojenia terenu. -5 ic7ai i
LEZPOL  Procownia Kartograficzna Podbis iest idto 12. Wszystkie materiaty i technologie muszq posiadaé wymagane deklaracje zgodnosci dopusz. do obrotu. P Slupelf OQTamczancy parklowame 26
81-777 Sopot ul. EPlater 3/2 odpis jest prigvidtowy 13. Rozwigzania materiafowe i technologiczne przytoczonych firm podano joka przykfadowe i mogq byt p-6 Ogranicznik gumowy parkingowy 5
Dokument podpigfi przez zastgpione materiafami i technologiami o analogicznych lub wyzszych parametrach technicznych i .
GéODETA UPFAWN/ONY. ]ﬁzj;w_;oszzgo 14.33:56 uzytkowych. W przypadku mat. wykoficzeniowych — réwniez o analogicznych walorach estetycznych. R StUdZ{en.ka kOP_U'kOWG — ; 1
mar jnz, Lostaw Sgcseriok CEST Wiaz Zeliwny azurowy kanalziacji deszczowej 1
LEGENDA:
-== Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
Stuzebnosci gruntowych nie badano. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat PROJEKTOWANE ELEM. NAWlERZCHNI
nie wykazanych na niniejsze] mapie urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze N1 | Nawierzchnia z kruszywa 158,00 m?
do inwentaryzacji. Granice dziatek wkreslono na podstawie danych ewidencji gruntéw, jestem s$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego " - = — 7
bez prawnego ustalenia ich przebiegu. ocswiadczenia N2 | Nawierzchnia z kostki 'farmerskiej 67,00 m
Identyfikator zgtoszenia prac_geodezyjnych 6640.3206.2025
Organ sluzby geodezyjnej, ktdry otrzymaf Urzqd Miejski w Gdansku K Korytko betonO\.lvle sz.er. 25 Cm 32,00 mb
2gloszenie Viydzial Geodezji G | Geokrata (stablilizacja skarpki) 25,00 m2
/b/ik:::zwjatzrizcijgsizﬁ'gyzlkumentu Sel=ae, 01 | Obrzeze betonowe qr. 10cm 100,00 mb
W dniy 04.06.2025 uzupeiniono o tresc nakladki RKSPUT Gaansk zawierojacego wynik_pozytywnej weryfikagji MESIiBeI0R052020 9001 5 Cl 2110812028 "o 02 | Obrzeze betonowe gr. 6 cm 91,00 mb
- Imig | nazwisko oraz nr uprawnien mgr inz. Lesfaw Szczerbiak ie niski ikd i i
b o Ak & o o e 180T S | Ogrodzenie niskie z palikéw drewnianych i sznura | 36,00 mb
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Projektowane elementy

Zakres opracowania

Wejscia piesze na teren
(wyznaczone przez przedepty)

01 - Obrzeze betonowe gr. 10 cm

02 - Obrzeze betonowe gr. 6 cm

; ~| N1 -Nawierzchnia z kruszywa
i piaskowo - gliniasto - zwirowego

N2 - Nawierzchnia z kostki ‘farmerskiej’
K - Korytko betonowe prefabrykowane
R - Studzienka koputkowa - 1 szt.

Miejsce postojowe 250x500 cm - 5 szt.

Projektowane wygrodzenie ze stupkéw
drewnianych i sznura

——

P-4 - Stupek ograniczajacy
parkowanie

P-5 - Odbojnik gumowy - 5 szt.
Projektowane obiekty

matej architektury

Planowana rabata (zielen)
4 retencyjna - 65; 15 m2

Istniejace drzewa

Projektowane rabaty

Projektowane krzewy
(zielen izolacyjna)

jednostka projektowa
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NIP: 5832984400
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WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH, OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY | NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W RAMACH
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nrdz.
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dz. 706; 673/32; 673/36; 673/37;
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055 Aniotki A3 1:500
nrrys.
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AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem oraz wszystkimi branżami,   Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem oraz wszystkimi branżami,        w razie wątpliwości należy skontaktować  się z autorem opracowania. 2. Wymiary należy każdorazowo sprawdzić na budowie i weryfikować z rysunkiem.  Wymiary należy każdorazowo sprawdzić na budowie i weryfikować z rysunkiem.  3. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku.  Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku.  4. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty  Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty       i dopuszczenia stosowania a także spełniać aktualne,dedykowane normy. 5. Rozwiązania systemowe wykonywać ściśle zgodnie z wytycznymi producenta. Rozwiązania systemowe wykonywać ściśle zgodnie z wytycznymi producenta. 6. Elementy małej architektury i wyposażenia placu zabaw do posadowienia bezpośredniego  Elementy małej architektury i wyposażenia placu zabaw do posadowienia bezpośredniego  na fundamentach systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta. 7. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantami. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantami. 8. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary i rzędne wys. należy sprawdzić na budowie. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary i rzędne wys. należy sprawdzić na budowie. 9. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadmi BHP, ppoż i ochrony środowiska,  Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadmi BHP, ppoż i ochrony środowiska,        sztuki budowlanej, koniecznie pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 10. Na terenie lokalizacji, pod poziomem terenu mogą znajdować się nieznane i niezinwentaryzowane  Na terenie lokalizacji, pod poziomem terenu mogą znajdować się nieznane i niezinwentaryzowane  elementy uzbrojenia terenu. Należy zachować szczególną ostożność przy wykonywaniu wszelkich  prac ziemnych ze względu na występowanie istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 11. Należy zachować odpowiednie odległości fundamentów od sieci uzbrojenia terenu. Należy zachować odpowiednie odległości fundamentów od sieci uzbrojenia terenu. 12. Wszystkie materiały i technologie muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności dopusz. do obrotu. Wszystkie materiały i technologie muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności dopusz. do obrotu. 13. Rozwiązania materiałowe i technologiczne przytoczonych firm podano jako przykładowe i mogą być  Rozwiązania materiałowe i technologiczne przytoczonych firm podano jako przykładowe i mogą być  zastąpione materiałami i technologiami o analogicznych lub wyższych parametrach technicznych i  użytkowych. W  przypadku mat. wykończeniowych - również o analogicznych walorach estetycznych. 
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