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UWAGI: 1. Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem oraz wszystkimi branżami,   Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem oraz wszystkimi branżami,        w razie wątpliwości należy skontaktować  się z autorem opracowania. 2. Wymiary należy każdorazowo sprawdzić na budowie i weryfikować z rysunkiem.  Wymiary należy każdorazowo sprawdzić na budowie i weryfikować z rysunkiem.  3. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku.  Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku.  4. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty  Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty       i dopuszczenia stosowania a także spełniać aktualne,dedykowane normy. 5. Rozwiązania systemowe wykonywać ściśle zgodnie z wytycznymi producenta. Rozwiązania systemowe wykonywać ściśle zgodnie z wytycznymi producenta. 6. Elementy małej architektury i wyposażenia placu zabaw do posadowienia bezpośredniego  Elementy małej architektury i wyposażenia placu zabaw do posadowienia bezpośredniego  na fundamentach systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta. 7. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantami. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantami. 8. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary i rzędne wys. należy sprawdzić na budowie. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary i rzędne wys. należy sprawdzić na budowie. 9. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadmi BHP, ppoż i ochrony środowiska,  Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadmi BHP, ppoż i ochrony środowiska,        sztuki budowlanej, koniecznie pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 10. Na terenie lokalizacji, pod poziomem terenu mogą znajdować się nieznane i niezinwentaryzowane  Na terenie lokalizacji, pod poziomem terenu mogą znajdować się nieznane i niezinwentaryzowane  elementy uzbrojenia terenu. Należy zachować szczególną ostożność przy wykonywaniu wszelkich  prac ziemnych ze względu na występowanie istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 11. Należy zachować odpowiednie odległości fundamentów od sieci uzbrojenia terenu. Należy zachować odpowiednie odległości fundamentów od sieci uzbrojenia terenu. 12. Wszystkie materiały i technologie muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności dopusz. do obrotu. Wszystkie materiały i technologie muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności dopusz. do obrotu. 13. Rozwiązania materiałowe i technologiczne przytoczonych firm podano jako przykładowe i mogą być  Rozwiązania materiałowe i technologiczne przytoczonych firm podano jako przykładowe i mogą być  zastąpione materiałami i technologiami o analogicznych lub wyższych parametrach technicznych i  użytkowych. W  przypadku mat. wykończeniowych - również o analogicznych walorach estetycznych. 
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